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AC/DC - MURSIK
ODER STROM?

.ZU Weihnachten wlnsche ich mir ‘ne richtige
Lichtershow zu Musik im Garten”, sagt Susi zu
ihrem Mann Jan, ,und als Elektriker ist das doch
kein Problem fur Dich.” Jan bremst sie: ,\WeiBt Du,
was das fur ein Aufwand ist? Und erst die Kosten,
der Energieverbrauch, die Lichtverschmutzung!
Unsere Nachbarn werden sich auch bedanken.”
.0ch bitte, bitte, bitte”, lasst Susi nicht locker und
guckt ihn mit Kulleraugen an. Jan droht einzukni-
cken. Vielleicht, aber dann such' ich die Musik
aus.” Er Uberlegt: Bei diesem Himmelfahrtskom-
mando passt nur ,Highway To Hell”. Da kommt
ihm eine Idee: ,Ich mach's, aber nur, wenn Du mir
sagen kannst, wofur AC/DC steht.” Susi sofort:
.Das ist diese Musikband!" Jan schittelt grinsend
den Kopf. ,Nee Schatz, tut mir leid, AC/DC hat
mehr mit Strom zu tun. Das war's dann wohl!" Susi
mault: Vielleicht fur dieses Jahr!”
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WEGEN GUTER
FUHRUNG

Auf gute Fihrung muss man auch beim Verlegen
elektrischer Leitungen achten — denn geklemm-
te oder abgeknickte Leitungen kénnen fur Uber-
hitzung (Fehlerlichtbégen) sorgen und zum Brand
fuhren. Diese Gefahr kann mit einer ordnungsge-
maBen Fuhrung von Leitungen verringert werden.
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DIGITAL
VERBUNDEN

Webcast statt Wiedersehen: WAGO Experten
prasentieren neue Produkte in Videos und auch
das WAGO Team fur Seminare und Trainings bie-
tet digitale Alternativen zu Veranstaltungen.
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muht sich ein Kollege damit ab, einen Herd mit
Schraubklemmen anzuschlieBen: Das geht doch
mit der Merten-Herdanschlussdose inklusive
WAGO Serie 221 ruck zuck, weil3 Einer!

NEULICH ...
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Gut verpackt und bestens geschutzt: Dafiir sorgen die WAGO Boxen fur Verbindungstechnik bei vielféltigen Elektroinstallationen.

INBOXING STATT
UNBOXING

Gegen Wasser und Unordnung: Elektroinstallationen
sicher verpacken - mit den WAGO Boxen fiir Verbindungstechnik

ehr Schutz und mehr Uberblick fir die Elektro-
M installation — das bieten die WAGO Boxen fur
Verbindungstechnik: Die Gelbox schuitzt Ver-
bindungsklemmen der Serien 2273 und 221 einfach
vor Feuchtigkeit — gemaB IPX8. Die Verbindungsdose fur

Verbindungsklemmen der Serie 221 sorgt fUr Ubersicht-
liche Ordnung beim Anschluss von bis zu 60 Leitern.

Die WAGO Gelbox

Kondenswasser, starker Niederschlag, ein kréaftiger
Wasserstrahl: Wenn Feuchtigkeit auf Strom trifft, kann's
schnell zum Kurzschluss kommen. Ein bewahrtes Mittel
zum Feuchtigkeitsschutz ist das klassische Vergief3en.
Mit einer Gelbox liefert WAGO nun aber eine lohnens-
werte Alternative. Die WAGO Gelbox (Serie 207) schutzt
Verbindungsklemmen der Serien 221 und 2273 gemafi
IPX8 —und das einfach, schnell und sicher. Die Vorteile:
Sie ist sofort einsatzbereit, schnell wieder zugénglich,
unbegrenzt lagerfahig und die Elektroinstallation kann
direkt in Betrieb genommen werden. Das Schutzge-
hause der Gelbox ist kompakt und robust. Beim ver-
wendeten Gel setzt WAGO auf hochqualitatives und si-
likonfreies Gel von Cellpack — so kdnnen die Gelboxen

in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Die WAGO
Gelbox ist in sechs GréBen erhaltlich.

Die WAGO Verbindungsdose

Ganz gleich, ob beim Anschluss von Heizungsanlagen
oder Lichtverteilungen — wo viele Leitungen aufeinan-
dertreffen, kann es untbersichtlich werden. Die WAGO
Verbindungsdose (Art.-Nr. 207-4301) schafft Abhilfe —
far den Anschluss von bis zu 60 Leitern mit der COM-
PACT-Verbindungsklemme der Serie 221 fur alle Leiter-
arten bis zu 4 mm?2. Sie schafft sowohl fur Unterputz- als
auch Aufputzleitungen eine groBflachige, lagefixierte
Anordnung der Klemmstellen auf einer Ebene.

Insgesamt 12 Zugentlastungen ermoglichen die kom-
fortable und sichere Leitungseinfuhrung und -befesti-
gung. Die gut sichtbaren Beschriftungsmadglichkeiten
jeder Klemmstelle sorgen daflr, dass man nicht nur
den Uberblick hat, sondern auch behélt — um zum Bei-
spiel bei Erweiterung und Fehlersuche die Schaltung
schnell zu erkennen, die Installation nachzurtsten oder
Fehler zu beheben.
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Weihnachtsbeleuchtung, die sich zu einer Musik choreographiert an- und abschaltet — das sind sogenannte Christmas-Light-Displays. Sie werden

kontrovers diskutiert, sind ein Renner auf Videoplattformen und finden auch im deutschsprachigem Raum Nachahmer. Symbolfoto: gettyimages

WENN DIE

Christmas-Light-Displays: computergesteuerte Weihnachts-
beleuchtungen - ein Erfahrungsbericht aus dem Netz

Computergesteuerte  Weihnachtsbeleuchtun-

gen, die sich zur Musik choreographiert an- und
abschalten, werden kontrovers diskutiert. Dennoch sind
die sogenannten Christmas-Light-Displays zur Weih-
nachtszeit ein Renner auf Videoplattformen und finden
auch im deutschsprachigen Raum Nachahmer — einer
davon hat selbstredend dutzende WAGO Klemmen flr
die Stromverteilung genutzt.

Schrecklich? Schoéon? Oder schon schrecklich?

Heinz Ddssegger stellt sein weihnachtliches Licht-
Show-Projekt im Internet vor. In einem Gastbeitrag fur
den Blog www.heimwerkerking.ch hat er Uber seine Er-
fahrung geschrieben. Seine Weihnachtsbeleuchtung
sollte aufféllig sein und per Computer gesteuert wer-
den. ,Mir schwebte vor, dass die Lichter zwar animiert
werden, aber trotzdem nicht so wild" wie die amerika-
nischen Megabeleuchtungen blinken und flackern®,
schreibt er. Das Projekt mit 4.300 farbigen, einzeln an-
steuerbaren RGB-LED kostete ihn nach eigenen Anga-
ben 300 Arbeitsstunden.

Nicht jeder braucht fir Weihnachtsstimmung eine groBe Lichtshow —

manchmal reicht ja schon eine einfache Lichterkette!

In dem Beitrag beleuchtet der Christmas-Light-Display-
Erbauer die Herausforderungen, wie den Spannungsab-
fall an den Kabeln aufgrund tiefer Spannung und hoher
Strome. Der Betreiber des Blogs www.fotofreak.ch zeigt
jedoch auch seine Losung auf, gibt eine Funktionsbe-
schreibung und listet die verwendeten Komponenten
auf — darunter nattrlich auch ,hunderte von Kabelbinder,
um Kabel und Lichter zu fixieren" und ,dutzende WAGO
Klemmen fUr die Stromverteilung.”

Auch zum Thema Energieverbrauch, Kosten und Licht-
verschmutzung seines Projekts nimmt Dosegger Stel-
lung. Seine Aussage: ,Die drei Netzteile haben eine ma-
ximale Leistungsaufnahme von 900 Watt. Ich habe die
Helligkeit der LED jedoch auf 30 Prozent reduziert und es
leuchten meistens nicht alle LEDs auf einmal. Bei zehn
Stunden Betrieb pro Tag verbrauche ich daher ca. 6 kWh
Energie. Bei ca. 35 Tagen Betrieb sind das 210 kWh Ener-
gieverbrauch.” Die Gesamtkosten fur sein Christmas-
Light-Display kann er nicht genau beziffern. Sein geplan-
tes Budget lag allerdings bei umgerechnet etwa 4640
Euro. Er habe es aber nicht ausgeschopft.

Wenn man im Internet surft, finden sich einige Tutorials.
Finanzielles und zeitliches Budget, Know-how sowie die
eigene Einstellung zur Umwelt und Nachbarschaft sollten
aber sicherlich maBgeblich sein fir MaBstab und etwaige
Umsetzung des eigenen Projekts. Ansonsten auf Video-
plattformen nach ,Christmas Light Diyplays"” suchen und
Lichtshows bewundern oder den Kopf schitteln.

GEFAHRENLAGE
SICHER MELDEN

An die Verbindungen einer Gefahrenmeldeanlage
werden besondere Anforderungen gestellt. Zum
Beispiel sind Verbindungen auBerhalb von Geréten
moglichst zu vermeiden. Da das aber oft unver-
meidlich ist, missen Klemmverbindungen in geeig-
neten und zuganglichen sowie ausschlieBlich fur
den Zweck vorgesehenen Abzweigvorrichtungen
verwendet werden. Dabei ist die Anzahl der Verbin-
dungen mdglichst gering zu halten. Weitere Infor-
mationen sind in der DIN VDE 0833-4 ,Gefahrmel-
deanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall, Teil 4:
Festlegungen fur Anlagen zur Sprachalarmierung
im Brandfall” zu finden. Die WAGO Verbindungs-
klemmen MICRO aus der Serie 243, mit ihrer war-
tungsfreien Federzugtechnik, halten den geforder-
ten Anforderungen stand und kdnnen geman der
Richtlinien des VdS (Verband der Schadensversi-
cherer e. V) fur Gefahrenmeldeanlagen eingesetzt
werden.

Die WAGO Verbindungsklemmen MICRO aus der Serie 243
kénnen gemaB der Richtlinien des VdS (Verband der Schadens-
versicherer e. V) fir Gefahrenmeldeanlagen eingesetzt werden.

PASSENDES
FUR IY(ST)Y-
LEITUNGEN

Fardie Verbindung von IY(St)Y-Leitungen, wie sie flr
Sprech-, Fernmelde- und Gefahrenmeldeanlagen
vorkommen, wird oft nach einer schmalen Bauform
fur die einzelnen Adern fur den Aderdurchmesser
0,6 bis 0,8 mm gesucht. Zusatzlich werden indivi-
duelle Brickungsmaéglichkeiten gewlnscht. Diese
Wiinsche kdnnen mit der WAGO Durchgangsklem-
me mit Drucker (Art. 2200-1201) erfallt werden. Es
gibt sie als 2-, 3- und 4-Leiter-Durchgangsklem-
men. Dabei besticht die Serie 2200 durch ihre ge-
ringe Baubreite von 3,5 mm und weiteren kompak-
ten Abmessungen. Eine universelle und schnelle
Beschriftung mit Einzelschildchen und/oder Be-
schriftungsstreifen ist ebenfalls mdglich. Sie kann
mit dem WAGQO Thermotransferdrucker Smart Prin-
ter (Art.-Nr. 258-5000) schnell erstellt werden.
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Die WAGO Durchgangsklemme mit Dricker (Art.-Nr. 2200-1201)
besticht durch ihre geringe Baubreite von 3,5 mm und ihre kom-

pakten Abmessungen.
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Mit professionellem Werkzeug gelingen Arbeiten in der Gebaudeinstallation und im Schaltschrank im Handumdrehen.
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WENN KNIPSEN,
DANN RICHTIG

Nicht zu lang und nicht zu kurz: die Fehler beim Abisolieren
von Leitern und wie Elektriker sie vermeiden konnen

lierlingen bestehen keine Toleranzwerte”, sagt

Volker Kuhlmann, technischer Kundenberater
ELECTRICAL INTERCONNECTIONS bei WAGO. Doch
was kann passieren, wenn das bei Federzugklemmen
nicht beachtet wird? Und wie isoliert man einfach, rich-
tig und sicher ab?

Zu kurz geht nicht, zu lang auch nicht. ,Bei Abiso-

Die Fehlerquellen

Isoliert man den Leiter zu kurz ab, kann es passieren,
dass der verdrahtete Leiter in der Kontaktzone mit
der Aderisolation verklemmt worden ist. Die Folge:
eine Ubertemperatur im Leitereinfihrungsbereich, die
die Klemme zerstoren kann. Wird zu lang abisoliert, ist
durch die blanke Flache der Anschlussader der Be-
rihrungsschutz nicht mehr gewéhrleistet. Das kann im
schlimmsten Fall Menschenleben gefahrden.

Volker Kuhlmann weist in diesem Zusammenhang auf
die Informationen zum BerUhrungsschutz hin, die in
der IEC 60529/DIN EN 50274 und auch in der BGV A2
von der Berufsgenossenschaft fur Feinmechanik und
Elektrotechnik zu finden sind. ,In der IEC 60529/DIN EN
50274 heiBt es, dass, elektrische Installationen und An-
lagen auch im Servicefall oder zu Mess- und Prifaufga-
ben ein hohes MaB an Sicherheit fur den Servicetechni-
ker bieten mussen.”

Profiwerkzeug hilft

Um beide Fehlerquellen in einer elektrischen Installation
bzw. Anlage auszuschlieBen, empfiehlt es sich daher,
entsprechendes Werkzeug zum Abisolieren der An-
schlussadern zu verwenden. Fur Anschlussquerschnit-
te von 0,03 bis 16 mm? bietet sich die Abisolierzange
WAGO Quickstrip Vario (Art.-Nr. 206-1125) an. ,Damit

lassen sich die jeweiligen Abisolierlangen leicht einstel-
len”, bemerkt Kuhlmann.

Fur Anschlussquerschnitte von 0,03 bis 16 mm?2 bietet sich die Ab-
isolierzange WAGO Quickstrip Vario (Art.-Nr. 206-1125) an.

Abisolierangaben

Die Angaben zu den entsprechend bendtigten Abiso-
lierlangen sind in den Datenblattern und auf den Ver-
packungen der jeweiligen WAGO Klemmen zu finden.
In manchen Fallen befindet sich auf den WAGO Feder-
zugklemmen (z. B. Serie 221 und 285) auch eine auf-
gedruckte Schablone mit Angabe zur erforderlichen
Abisolierldnge. ,Diese Abisolierldngen sind ebenfalls
hinsichtlich der notwendigen Hulsen- und Stiftlange
relevant, wenn Aderendhilsen und Stiftkabelschuhe
verwendet werden”, gibt Kuhlmann zu bedenken. Die
Einhaltung der jeweiligen Abisolierlangen in Abhén-
gigkeit der Baureihen gewéhrleistet, dass eine elektri-
sche Anlage stérungsfrei und normgerecht betrieben
werden kann.

Mehr WAGO Werkzeuge entdecken unter:
www.wago.com/werkzeuge

PRAZISE
ABMANTELN

In tiefen Verteiler- und Geratedosen Leiter abzu-
manteln, artet nicht selten zu einem wahren Kraft-
akt aus, der Geschick erfordert. Der WAGO Innen-
dosenentmanteler (Art.-Nr.: 206-1441) vereinfacht
das Vorgehen fur alle gadngigen Rundkabel mit
einem Durchmesser von 8 bis 13 mm. Sein extra
langes Design verbessert die Kraftlbertragung -
das minimiert das Verletzungsrisiko. Eine 4-Klin-
gen-Anordnung und integrierte Langenskalierung
sorgen fur einen prazisen Rundschnitt. Dafir muss
die Schnitttiefe nicht einmal eingestellt werden.

www.wago.com/Innendosenentmanteler

Der WAGO Innendosenentmanteler (Art.-Nr.: 206-1441)
vereinfacht das Vorgehen fir alle gangigen Rundkabel mit

einem Durchmesser von 8 bis 13 mm.

MESSERSCHARF
KOMBINIERT

Jeder Profikoch verlasst sich bei seiner Arbeit
selbstredend auf sein ganz eigenes Messerset.
Warum soll fur Elektroprofis etwas anderes gel-
ten, wenn es ums Abmanteln gréBerer Leiterquer-
schnitte geht? Sie vertrauen auf das WAGO Kabel-
messerset (Art.-Nr. 206-1400).

Es umfasst das WAGO Kabelmesser (Art.-Nr. 206-
1403) sowie funf unterschiedliche Wechselbugel
zum Austauschen. Die Vorteile liegen auf und si-
cher in der Hand: Es ist prézise im Schnitt, ergono-
misch geformt, sicher designt und variabel einsetz-
bar fur verschiedene Kabeltypen. Damit kénnen
Rundleiter von 4 bis 70 mm Durchmesser problem-
los abgesetzt werden.

www.wago.com/kabelmesserset

-

Problemlos abmanteln: Das WAGO Kabelmesserset (Art.-Nr. 206-
1400) umfasst das WAGO Kabelmesser (Art.-Nr. 206-1403) sowie
funf unterschiedliche Wechselblgel zum Austauschen.
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FAUSTFORMEL FUR
STROMVERTEILER

Ein Blick in die Normen: Woran konnen sich Elektriker orientieren,
um die Aufteilung von Stromkreisen in Gebauden zu planen?
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Bei der Planung und Projektierung von Gebaudeverteilungen stellt sich oft die Frage, wie die Aufteilung von Stromkreisen sein soll. Dabei wird nach

Faustformeln gesucht, die einen bei der Auslegung einer Gebaudeverteilung unterstitzen sollen.

verteilungen stellt sich oft die Frage, wie die Auf-
teilung von Stromkreisen sein soll. Dabei wird
nach Faustformeln gesucht, die einen bei der Ausle-
gung einer Gebaudeverteilung unterstitzen sollen. Es
finden sich oft Angaben zu der Anzahl von Stromkrei-
sen in Abhangigkeit zur Wohnflache. Doch diese Anga-
ben koénnen lediglich als Richtwerte betrachtet werden,
weil sie eine technische Betrachtung der Elektroanlage
in den meisten Fallen nicht umfasst, weil3 Volker Kuhl-
mann, technischer Kundenberater ELECTRICAL INTER-
CONNECTIONS bei WAGO. Er wirft einen Blick in alte
und neue Normen zum Thema.

Bei der Planung und Projektierung von Gebaude-

Anzahl der FI-Schutzschalter

In zurickgezogenen und bestehenden DIN-VDE-Nor-
men der Reihe 0100 wurde bzw. wird die Aufteilung
der Stromkreise im Zusammenhang mit der Anzahl
von  Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen  (FI-Schutz-
schalter) behandelt. So ist in der aktuellen DIN VDE
0100-100:2009-06, im Abschnitt 132.10 ,Abschaltein-
richtungen”, folgender Wortlaut zu finden: ,Abschaltein-
richtungen mussen so vorgesehen werden, dass sich
elektrische Anlagen, Stromkreise oder einzelne Teile
von Geraten so abschalten und/oder trennen lassen,
wie es fur Betrieb, Besichtigung und Fehlersuche, Er-
proben und Messen, Instandhaltung und Reparatur ge-
fordertist.”

VERSUCH EINER FAUSTFORMEL

Aus den Abschnitten der DIN VDE 0100 und
weiteren DIN-Normen (z. B. DIN 18015-2 und DIN
VDE 0100-410), die separate Stromkreise vor-
sehen — Verbraucher wie Geschirrspuler, Wasch-
maschine, Waschetrockner — ergibt sich die
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und
die daraus resultierende Anzahl der bendtigten
Installationsetagenklemmen.
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Gegenseitige Beeinflussung vermeiden

Im Abschnitt 132.11 wird auf den wichtigen Aspekt der
NVermeidung gegenseitiger Beeinflussung” eingegan-
gen. Dort heiBt es: ,Elektrische Anlagen mussen so
angeordnet werden, dass eine gegenseitige Beeinflus-
sung zwischen elektrischen und nicht elektrischen An-
lagen des Gebaudes nicht auftreten wird.”

In der alten zurtickgezogenen DIN VDE 0100-300:1996-
01 wurde die Thematik ,Anzahl der Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen” etwas detaillierter beschrieben. So ist
im Abschnitt 314.1 beschrieben worden, dass ... jede
Anlage — soweit erforderlich — in mehrere Stromkreise
aufgeteilt werden muss, um erstens Gefahren zu ver-
meiden und Folgen von Fehlern zu begrenzen, zweitens
Gefahren zu berUcksichtigen, die durch einen Fehler in
nur einem Stromkreis entstehen kénnen, z. B. in einem
Beleuchtungsstromkreis, und drittens um die sichere
Kontrolle, Prifung und Instandhaltung zu erleichtern.
Im Abschnitt 314.2 heif3t es weiter: ,Getrennte Vertei-
lungsstromkreise mussen fur die Teile der Anlage vor-
gesehen werden, die deshalb getrennt betrieben wer-
den mussen, damit diese Stromkreise nicht durch den
Ausfall anderer Stromkreise beeinflusst werden.”

Die Aufteilung in getrennte Verteilungsstromkreise und
somit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und die Ver-
meidung einer unerwinschten Abschaltung ist auch in
der DIN VDE 0100-530:2019-06, im Abschnitt 531.3.2,
zu finden. Dort heiBt es: ,Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen mussen so ausgewdhlt und errichtet werden, dass
bei ungestdértem Betrieb das Risiko einer unerwinsch-
ten Abschaltung begrenzt ist.”

Weiter heiBt es im Abschnitt, dass ... ein unerwinsch-
tes Abschalten durch Schutzleiterstrome und/oder Ab-
leitstrdbme gegen Erde zu vermeiden ist. Hierbei darf die
Summe solcher Stréme auf der Lastseite der Fehler-
strom-Schutzeinrichtung nicht mehr als das 0,3-Fache
des Bemessungsfehlerstroms betragen.” Das bedeu-
tet fur eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit 30 mA
einen maximalen Schutzleiterstrom von 9 mA (30 mA x
0,3=9mA).

EINFACHER
HERDANSCHLUSS

Die Herdanschlussdose — man findet sie in fast je-
der Kiche und sie ist fur einen sicheren Anschluss
von Backofen und Kochfeld unerlasslich. Bisher war
fur das AnschlieBen dieser Gerate mit Schraub-
klemmen viel Geschick des Installateurs nétig, be-
sonders, wenn die Gerate in die Mdbel integriert
wurden. Es gab fur den elektrischen Anschluss ein
hohes Fehlerpotential, was dazu fuhrte, dass der
Installateur viel Zeit fir den Anschluss aufwenden
musste, um sicher zu arbeiten.

Um den Anschluss der Gerate schneller und si-
cherer zu ermdéglichen, hat die Firma Merten fur
ihre neue Generation der Herdanschlussdose die
WAGQO Serie 221 als Verbindungsklemme gewahlt.
Kreisférmig im groBen Anschlussraum angeordnet
sind die Klemmen gut zuganglich. Der Anschluss
erfolgt wie gewohnt: Hebel auf, abisolierter Lei-
ter bis zum Anschlag rein, Hebel zu! Schneller
und sicherer geht es nicht. Die Priufoffnung unter
dem Hebel mit dem WAGO Logo ermoglicht das
komfortable Prifen der Verbindung aus Leiteran-
schlussrichtung.
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Die Herdanschlussdose von Merten ist ein innovatives Produkt —
empowered by WAGO.

LEITUNGEN
VERLANGERN

Bei der Umgestaltung von Gebduden kommt es
oft vor, dass bestehende Verteilungen versetzt
werden mussen. Daflir missen haufig vorhandene
Leitungen verlangert werden. Hierbei wird die alte
Verteilung in vielen Fallen als Abzweigvorrichtung
verwendet. Da unter der vorhandenen Abdeckhau-
be nur eine geringe Bauhohe (ca. 48 mm) zur Ver-
figung steht, muss eine niedrige Lésung gefunden
werden, um die mehradrigen Leitungen durchver-
binden zu kénnen.

Je nach vorhandenen Anschlussquerschnitten
bietet WAGO Ldsungen mit seinen Befestigungs-
adaptern fUr die passenden Verbindungsklemmen
(z. B. Serie 221 fur 0,2 bis 4 mm?2). Die Bauhthe am
Beispiel der Serie 221 betragt ohne Biegeradius
der einzelnen Adern ca. 26 mm von der Oberkan-
te der Tragschiene. Eine Beschriftung des Befesti-
gungsadapters ist ebenfalls moglich.
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Gebaudeverteilung versetzen, Leitungen verlangern: kein Prob-
lem mit den Befestigungsadaptern (z. B. Art.-Nr. 221-500) fur die
passenden WAGO Verbindungsklemmen der Serie 221.
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HANDVERZINNTE
EINZELADERN?

Lotkolben zlcken, dicken Lottropfen drauf und ab in
die Klemme — jahrzehntelang war das gangige Pra-
xis, um flexible Leiter selbst zu verzinnen und dann
anzuschlieBen. Zum Teil wird es heute noch so ge-
macht. Der Nachteil: handverzinnte Einzeladern nei-
gen dazu, am Ubergang zum flexiblen Teil der Einzel-
ader zu brechen. Daher sind solche Verbindungen
gemaf DIN VDE 0100, Teil 520 auch nicht erlaubt.
Um das AufspleiBen von flexiblen Einzeladern ver-
hindern zu kdénnen, empfiehlt Volker Kuhlmann,
technischer Kundenberater ELECTRICAL INTER-
CONNECTIONS bei WAGO bei Bedarf auf Aderend-
hilsen oder andere MaBnahmen (z. B. Ultraschall-
verdichtung) zurlckzugreifen. ,Generell kdnnen
unbehandelte flexible Einzeladern mit unseren ent-
sprechenden Federzugtechnologien (Ausnahme
PUSH WIRE®) auch direkt verdrahtet werden. Eine
Aderendhllse ist nicht zwingend erforderlich”, er-
lautert Volker Kuhlimann. Dafur bieten sich beispiels-
weise die COMPACT-Verbindungsklemmen der
Serie 221 an. Als universelles Anschlussmittel ver-
bindet sie alle Leiterarten — auch mehrdrahtige und
flexible Leiter.

DIGITALE
SEMINARE

Face-To-Face im personlichen Austausch? Fehl-
anzeige! Auch das WAGO Team fur Seminare und
Trainings stand im Fruhjahr 2020 vor einer bislang
nie da gewesenen und sich rasant entwickelnden
Situation, die auf nicht absehbare Zeit auch so
bleibt. ,Deshalb haben wir uns jetzt darauf vorbe-
reitet, lIhnenin dieser Zeit Wissen auf digitalem Weg
zu vermitteln”, heiBt es aus der WAGO Abteilung fur
Seminare und Trainings. Aufgrund der besonderen
Umsténde ist die Teilnahme an den Veranstaltun-
gen bis auf Weiteres kostenlos.

Weitere Informationen und einen Uberblick Uber
die aktuell angebotenen digitalen Seminare finden
Interessierte im Netz.

www.wago.com/digitale-seminare

AUCH DIGITAL
GANZ NAH

Webcast statt Wiedersehen: WAGO Experten prasentieren neue
Produkte digital - Videos weiterhin online abrufbar.

WAGO

WEBCAST

Webcast statt Wiedersehen: Als Alternative zu den Messen 2020 haben WAGO Experten die neuesten Produkte per Video und im Livechat vorgestellt.

Verpasst oder keine Zeit gehabt? Kein Problem: Die Webcastreihe bleibt online abrufbar — einfach mal durchstébern!

[ rstens kommt es anders und zweitens als man
p—_denkt. 2020 haben auch WAGO Mitarbeiter den
e direkten Austausch mit Interessierten, Kunden
und Partnern auf Messen und anderen Veranstaltung
schmerzlich vermisst. ,\Wir freuen uns aber schon dar-
auf, in besseren Zeiten auch wieder personlich auf Mes-
sen flr Sie da zu sein. Bis dahin lassen wir Sie aber nicht
allein, sondern méchten lhnen gern unsere Produktneu-
heiten online und digital vorstellen”, sagte Jurgen Koller,
Head of Sales Germany, als auch die Hannover Messe
ausfallen musste.

Deswegen haben wir eine Webcastreihe veranstaltet, in
der WAGO Experten die neuesten Produkte vorstellen
— inklusive Livechat. Verpasst oder keine Zeit gehabt?
Kein Problem: Die Webcastreihe bleibt online abrufbar —
einfach mal durchstébern!

Vier Themen der Verbindungstechnik

Trainer Sven Sauerborn erzahlt mehr zur einfachen und
werkzeuglosen Bedienung der neuen Reihenklemmen
TOPJOB® S, der Serie 2104 mit Hebel.
Produktmanager Sebastian Heemeier erklart, wie die
neue WAGO Gelbox Verbindungsklemmen in Outdoor-
anwendungen vor Feuchtigkeit schitzt.

Neue Einsatzgebiete und Anwendungsmoglichkeiten
fur die Verbindungsklemmen der Serie 221 zeigt Pro-
duktmanager Andreas Brettschneider.
Produktmanager Burkhard Niemann erldutert, was die
neue WAGO Mini-Reihenklemme TOPJOB® S zu einem
echten Platzgenie macht und warum sie daher perfekt
far Arbeiten in beengten Platzverhaltnissen ist.

www.wago.com/webcasts

TRENNEN UND STECKEN
UNTER LAST?

Vorsicht Verwechslungsgefahr: Steckverbindungen sind keine Steckvorrichtungen!

Das beudetet auch, dass Steckverbinder im Ge-

gensatz zu Steckvorrichtungen nicht unter Last ge-
trennt und gesteckt werden durfen.
Durch den Trenn- und Steckvorgang unter Last tritt fur
eine kurze Zeit ein erhdhter Widerstand auf, der dazu fuhrt,
dass sich die Stromdichte erhéht. Diese Erhdhung der
Stromdichte ruft eine Uberschreitung des Schmelzpunkts
hervor, was die Kontaktoberflache beschadigen kann. Ge-
maB des Ohmschen Gesetzes (U= Rxl) erhdht sich kurz
vor der Trennung die Spannung, weil der Strom (insbeson-
dere bei Induktivitdten) konstant bleiben méchte.
Aufgrund der auftretenden hohen Spannung kann ein
Lichtbogen gezindet werden oder zumindest ein Funke,
der die Kontaktoberflache durchschlagt und die Kontakte

Steckverbindung ist nicht gleich Steckvorrichtung!

beschadigt. Die Schaden der Kontaktoberflachen und der
Kontakte kdnnen zu Steckproblemen flhren. Das Haupt-
problem liegt aber in der Erhdhung des Ubergangswider-
stands der beschadigten Kontaktoberflachen und Kon-
takte. Die Folge: eine unerwiinschte Temperaturerhéhung.
Durch diese elektrischen und mechanischen Beeintrach-
tigungen wird eine Alterung der Steckverbindung hervor-
gerufen. Diese Alterung kann ein Ausfall der Steckverbin-
dung bedeuten oder eine nicht mehr zufriedenstellende
Funktion.

Steckverbinder aus dem WAGO Portfolio gestatten es,
elektrische Leiter anzuschlieBen und mit einem passen-
den Gegenstick eine Verbindung herstellen zu kénnen.
Eine genaue Definition zu Steckverbinder ist in der DIN EN
61984 (VDE 0627) zu finden.

Steckverbinder aus dem WAGO Portfolio gestatten es, elektrische

Leiter anzuschlieBen und mit einem passenden Gegenstick eine Ver-
bindung herstellen zu kdnnen.
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Willkommen im WAGO Priflabor: Am 22. Dezember 2009 erhielt unser Priflabor erstmalig die Akkreditierung gemal DIN EN ISO/IEC 17025 von der

Deutschen Gesellschaft fur Akkreditierung GmbH.

WIR BITTEN
ZUR PRUFUNG

Ein Besuch im Pruflabor — mit welchen Tests WAGO fur beste Qualitat
und héchste Sicherheit bei seinen Klemmen sorgt

ir prufen, was ewig bindet. Gemeint sind na-
\/\/tUrlich die WAGO Klemmen. Damit sie weltweit

eingesetzt werden durfen, missen sie be-
stimmte Normen erflllen und Prifzertifikate erlangen.
Ein Blick in unser Priflabor offenbart, welche umfang-
reichen Tests wir durchfuhren. Wir erldutern einige Prif-
verfahren, die nicht nur Elektrikern ermoglichen, bei ih-
rer Arbeit auf hdchste Qualitadt und Sicherheit zu setzen.

Die Zugpriifung

Bei der Zugprifung gemaB IEC/EN 60947-7-1,
EN 60998-2-2 wird der angeschlossene Leiter eine
Minute lang mit einer Zugkraft ruckfrei beansprucht.
Zusatzlich zur normativen Zugprufung wird bei der Lei-
terauszugskraft-Prifung am Leiter gezogen, bis er aus
der Klemmstelle herausgezogen wird. Die Konstruktion
der WAGO Klemmen bietet so viel Reserve, dass dieses
erst eintritt, wenn die normative Zugkraft um ein Viel-
faches Uberschritten ist.

Die Vibrationspriifung

Bei der Vibrationsprifung gemaB IEC/EN 60068-2-6
wird der Prufling/die Klemme auf einer elektrodynami-
schen Vibrationsanlage unterschiedlichen Beanspru-
chungen in drei Achsen ausgesetzt. Dabei variieren
Amplitude, Beschleunigung und vor allem die Frequenz
der Schwingungen. Flr spezielle Anforderungen der
Kunden werden die Standardwerte auch um ein Vielfa-
ches erhoht.

Die Schockpriifung

Die Schockpriufung gemaB IEC/EN 60068-2-27 &h-
nelt der Vibrationspriafung, mit dem Unterschied, dass
der Prufling anstelle permanenter Vibration einzelnen,
schockartigen Beschleunigungen ausgesetzt wird. Ein
gangiger Wert ist z. B. 20g Beschleunigung Uber einen

NOR

Besser als die Norm: Das trifft auf die Leiterhaltekraft der COMPACT-
Verbindungsklemmen der Serie 221 zu.

Zeitraum von 11 ms. Tests fur besondere Anforderun-
gen verlangen ein Mehrfaches und werden ebenfalls in
unserem Labor durchgefuhrt. Einstdckige Reihenklem-
men TOPJOB® S beispielsweise bestehen Schocktests
bis 500 Gramm.

Spannungsabfall bei Biegebeanspruchung:

Die Prafung .Spannungsfall bei Biegebeanspruchung”
erfolgt in Anlehnung an EN 60947-7-1, EN 60999-1
gemaB WAGO interner Prufanforderung. Dabei wird
eine mechanische Beanspruchung der Klemmstelle si-
muliert. In der Praxis kann diese Beanspruchung etwa
wahrend der Montage auftreten, wenn der Installateur
bereits angeschlossene Leiter zur Seite schiebt, um Zu-
gang zu einem bestimmten Bauteil zu haben. Uber den
konstant stabilen Messwert des Spannungsfalles wird
die Qualitadt der Klemmstelle bei moglicher Bewegung
am angeschlossenen Leiter nachgewiesen.

E_ 1 E Mehr Anwendungs- und
Laborvideos der Serie 221 unter:
www.wago.com/221-videos

KLEIN, ABER
POTENTIAL(E)

Konstengunstig elektrische Geréte anschlieBen
— dafur sind die WAGO Geréateanschlussklemmen
aus der Serie 862 entwickelt worden. Die Push-in
CAGE CLAMP®-Federtechnologie ermdglicht ei-
nen gemischten Anschluss unbehandelter Leiter-
arten von 0,5 bis 4 mm?2. Durch Verwendung der
Einlegebricken (Art.-Nr. 862-482) kdénnen in einer
4-poligen Ausfihrung (z. B. 862-504, unbedruckt)
zwei getrennte Potentiale realisiert werden, wie sie
z. B. fur eine LED-Beleuchtung benétigt werden.

- Loy
L5 ¢4
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Beispielanwendung: Briicken mit Einlegebriicke bei der WAGO
Gerateanschlussklemme 862-2604

BAUPRODUKTEN-
VERORDNUNG?

.Sind WAGO Klemmen denn auch geman der Bau-
produktenverordnung (DIN 4102/ EU 305) zugelas-
sen?” Diese Frage wird unserem WAGO Support
haufig gestellt. Die knappe Antwort von Volker
Kuhimann, technischer Kundenberater ELECTRI-
CAL INTERCONNECTIONS bei WAGO: ,Nein, denn
WAGO Klemmen fallen nicht unter diese Verord-
nung, sondern werden nach Produktnormen zuge-
lassen.”

Die Bauproduktenverordnung fordert, dass Bau-
werke so entworfen und ausgefuhrt werden, dass
die Sicherheit von Menschen, Gutern und Haus-
tieren nicht gefahrdet wird und die Belange des
Umweltschutzes bertcksichtigt werden. Als Bau-
produkte werden hier Produkte oder Bauséatze
definiert, die hergestellt werden, um dauerhaft
in Bauwerken eingebaut zu werden und die einen
nennenswerten Beitrag zur Erfillung der Grundan-
forderungen an dieses Bauwerk leisten.

Nach einhelliger Meinung der deutschen Elektro-
industrie und auch WAGO sind Produkte der all-
gemeinen Installationstechnik keine derartigen
Bauprodukte und unterliegen daher nicht dieser
Richtlinie.

Mehr Informationen zu den Richtlinien und Vor-
schriften sowie CE-Kennzeichnung, Normen und
Prafverfahren finden Interessierte im Netz.

www.wago.com/richtlinien

WAGO Klemmen werden nach Produktnormen zugelassen und fallen
nicht unter die Bauproduktenverordnung.
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Durch Fehlerlichtbégen kann es zu einer punktuellen Hitzeentwicklung von bis zu 6.000 °C kommen, die das umliegende Material thermisch be-

lastet und im schlimmsten Fall einen Brand auslost.

Foto: getty images

FEHLERLICHT-

BOGEN

Maogliche Ursachen fiir Fehlerlichtbégen - keine pauschale Pflicht fiir
entsprechende Schutzeinrichtungen (AFDD)

Jahren zwischen Verbanden gefluhrt worden.

Das Thema: die geplante normativ verpflichtende
Einfuhrung von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen,
auch ,Arc Fault Detection Devices", kurz AFDD genannt.
Das Ergebnis: AFDD sind nun doch keine Pflicht, son-
dern eine Empfehlung. Aber wie kann es Uberhaupt zu
Fehlerlichtbégen kommen und wie kann man sie ver-
meiden?

‘ \eftige Diskussionen sind in den vergangenen

Am 19. Oktober 2019 ist die aktualisierte Fassung der
DIN VDE 0100-420 zum ,Schutz gegen thermische
Auswirkungen” in Kraft getreten — ohne AFDD-Einbau-
pflicht. Nach Protesten von verschiedenen Verbanden
empfiehlt die Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik (DKE) nur noch den Ein-
bau von Brandschutzschaltern.

Im Abschnitt 421.7 wird der Einsatz von AFDD kinftig
nicht mehr pauschal fur bestimmte Rdumlichkeiten und/
oder Anwendungssituationen gefordert. Jedoch muss
far bestimmte Raumlichkeiten und Orte in der Planungs-
phase eine Risiko- und Sicherheitsbewertung durchge-
fuhrt werden. Dies betrifft Zimmer mit Schlafgelegen-
heiten, feuergefahrdete Betriebsstatten, Rdume aus

S

Einer der haufigsten Ursachen fir Fehlerlichtbdgen sind das Einklem-

men, Abquetschen oder Abknicken von Leitungen, zum Beispiel in Tur-
oder Fensterrahmen sowie durch Mébel, zum Beispiel TischflBe.

Bauteilen mit brennbaren, nicht feuerhemmenden Bau-
stoffen und Rdume oder Orte mit unersetzbaren Gutern,
zum Beispiel kulturellen. Bestehen demnach besondere
Risiken, so werden MaBnahmen empfohlen, die vor den
Auswirkungen von Fehlerlichtbégen schitzen. Die neue
Regel haben die Verbédnde BDF, DHV, ZDB und ZVEH als
anerkannte Regel der Technik akzeptiert.

Die Ursachen fur Fehlerlichtbdgen kénnen eingeklemm-
te, abgeknickte oder gequetschte Leiter sein, Kabel-
briiche sowie lose Kontakte. Auch kaputte Leitungs-
isolationen, zum Beispiel durch Nagel, oder von der
Sonneneinstrahlung oder durch Nagetiere beschadigte
Leitungen sind mdgliche Ursachen. Dann kann es zu
einer punktuellen Hitzeentwicklung von bis zu 6.000 °C
kommen, die im schlimmsten Fall einen Brand ausldst.
Den Grund ,lose Kontakte" gibt es jedoch kaum noch,
denn die von WAGO entwickelte Federanschlusstechnik
ist mittlerweile Standard und beugt dieser médglichen Ur-
sache vor. ,Alle WAGO Klemmen weisen eine wartungs-
freie Federzugtechnologie auf, die auch unter extremen
Bedingungen die angeschlossenen Adern sicher kon-
taktiert”, sagt Volker Kuhlmann, technischer Kundenbe-
rater ELECTRICAL INTERCONNECTIONS bei WAGO.

AFDD Uberwachen nicht nur die Elektroinstallation
selbst, sondern auch Uber Steckdosen angeschlosse-
ne Gerate sowie Lampen und Leuchten. Sie analysieren
kontinuierlich mit einem eingebauten Mikrocontroller
das Frequenzbild des Stroms und schalten bei Auffallig-
keiten den angeschlossenen Stromkreis innerhalb von
Sekundenbruchteilen ab. Eine harmlose Stromlastspitze,
wenn man zum Beispiel eine Bohrmaschine oder einen
Staubsauger einsteckt, kann der Brandschutzschalter
von einem geféhrlichen Lichtbogen aber unterscheiden.

GARTEN
UNTER STROM

Wer Strom unterirdisch im Garten verlegen will,
hat dabei auf einiges zu achten — Volker Kuhimann,
technischer Kundenberater ELECTRICAL INTER-
CONNECTIONS bei WAGO, sagt worauf:

.Bei der Verlegung von elektrischen Leitungen im
Erdreich ist darauf zu achten, dass entsprechende
Erdkabel verwendet werden. Diese Erdkabel tra-
gen je nach Ausfuhrung die Bezeichnung NYY oder
NYCWY. Far eine nachtragliche Kabelverlegung
empfiehlt es sich, Leerrohre im Erdreich zu verle-
gen, die mit Zugdréhten ausgestattet sind.

Die Erdkabel sind mindestens in einer Tiefe von
60 cm, im StraBenbereich von 80 cm frostfrei zu
verlegen. Fur den Untergrund der Erdkabel ist ein
etwa 10 cm tiefes Sandbett vorzusehen. Auf die-
sem Sandbett wird das Erdkabel verlegt und mit ei-
ner 10 cm Sandabdeckung versehen. Zum Schutz
werden dann Ziegelsteine oder spezielle Kabel-
hauben mit einem PVC-Warnband (z. B. ACHTUNG:
KABEL!) verwendet

2y

Schutzband

Ziegel

10 cm Sand

Q—

10 cm Sand

POTENTIAL FUR
PV-ANLAGEN

Far PV-Anlagen braucht man Uberlicherweise einen
1000V-Potentialblock. Die Reihenklemmen TOP-
JOB® S sind im Verschmutzungsgrad 3 wegen ihrer
Luft- und Kriechstrecken jedoch nur fir eine Be-
messungsspannung von 800 V ausgelegt. Doch es
geht: aus 800 V mach 1000 V!

Dabei beziehen sich die Luft- und Kriechstrecken
auf Potential zu Potential (1) und auf Potential zur
Tragschiene (2). Um die Anforderungen fur 1000 V
erfullen zu kdnnen, muss ein gemeinsames Poten-
tial gebildet werden. Das wird durch Bruckung der
Reihenklemmen mit dem jeweiligen KammbrUtcker
erreicht (3). Dadurch entfallen die Luft- und Kriech-
strecken zwischen Potential und Potential. Die ver-
bleibenden Luft- und Kriechstrecken von Potential
zur Tragschiene sind fur eine 1000V-Anwendung
ausreichend. Wenn sich mehrere Potentiale (+, -)
auf einer Tragschienen befinden, werden diese mit
einer Endklammer von mindestens 6 mm (Art.-Nr.
249-116) voneinander getrennt (4).
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Computergesteuerte Weihnachtsbeleuchtung
Maogliche Folge von gequetschten Leitungen
Werkzeug zum Knipsen

Produktvorstellung per Video

Laborprafung, um die Leiterhaltekrafte

einer Klemme zu testen

Was sind flexible Leiter, die selbst verlotet
werden?

Elektrische Leitungen, die unterirdisch
verlegt werden

Das Gegenteil von analog

Wofur steht die AbkUrzung VdS?
Feuchtigkeitsschutz fur WAGO Verbindungs-
klemmen gemaR IPX8
Herstellerunabhangiges
Leuchtenanschlusssystem

WofUr steht die Abkurzung PV?

Den Anschluss welches Haushaltsgerats
vereinfachen Merten und WAGQO?

Womit sollte ein Steckverbinder nicht
verwechselt werden?
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